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Manuel d’utilisation
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1. Introduction
Le GP-05D est un dongle USB avec récepteur GPS et une mémoire NAND FLASH
intégrée. Les utilisateurs peuvent I'utiliser pour la navigation et pour sa capacité de
mémoire. Ses 50 canaux paralléles et sa puce U-blox 5 permettent un démarrage rapide
et une rapide acquisition de signaux. Avec une premiére connexion rapide et une haute
sensibilité, le GP-05D offre une bonne performance de navigation y compris dans les
canyons urbains.
Le GP-05D possede une mémoire NAND FLASH intégrée permettant aux utilisateurs de
s’en servir comme espace mémoire. Le logiciel de navigation peut également étre installé
dans la mémoire intégrée afin de bénéficier des fonctions compléetes de la navigation avec
le récepteur GPS dans le méme périphérique. Il est compact et facile d’utilisation a partir

de votre ordinateur portable ou de votre mini portable.

2. Contenu du paquet

GP-05D ................ x1
CD-ROM ........c.c.ns x1
Céble USB.............. x1

3. Pré-requis techniques
Le GP-05D nécessite le minimum pour fonctionner sur un ordinateur portable:
Systéme d’exploitation: Windows 95/98/98SE/ME/2000/ XP/Vista/Seven
Processeur: 500 MHz, Pentium IlI
Mémoire Centrale: 128MB RAM
Disque Dur: 50MB d’espace libre

4. Caractéristiques
v 50 canaux pour s’étalonner et repérer les satellites simultanément
Mémoire NAND FLASH intégrée
Premiére connexion rapide (TTFF)
Détection des signaux supérieure a -160 dBm
Systéme SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
Démarrage a froid 29 secondes
Démarrage a chaud < 1seconde
Interface USB
Précision de 2,5m CEP (Ecart Circulaire Probable)

NN N N N N N

Facilité de branchement sur ordinateur portable

v Conformité RoHS
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5. Spécifications

5.1 Caractéristiques Electroniques

Parameétre Spécification

Récepteur GPS 50 canaux

Sensibilité d’acquisition -160dBm

Suivi de la sensibilité -160dBm

Sensibilité au démarrage a froid -145dBm

Fréquence récepteur 1575,42MHz

Code C/A code

Précision

(1) Position 2,5 m CEP (Ecart Circulaire Probable)
(2) Vitesse 0,1 m/sec

Temps de démarrage

Démarrage a chaud <1lsec
Démarrage a froid 29 sec
Ré-acquisition des signaux <ls
Max navigation de mise a jour 4Hz

Limites de fonctionnement

(1) Altitude 50000 m

(2) Vitesse 500 m/s

Valeur dynamique < 4G (39.2 m/sec?)
Référence WGS-84

Protocole NMEA-0183 V3.01
Interface de Série Interface USB
Tension d’entrée 5V + 5%
Consommation d’énergie Suivi: 150 mA
Connecteur USB B-type 4P méle
Mémoire FLASH 4Go
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6. Pour commencer

Vous aurez simplement besoin de suivre quelques étapes avant d’utiliser votre GP-05D:

2 Installez le pilote USB sur votre ordinateur portable en utilisant le CD-ROM
intégre.
L 2 Branchez le récepteur GPS sur le port USB de votre ordinateur portable et

affectez-le au port COM. A partir de votre logiciel de cartographie ou de navigation
(qui inclut I'application GPS fournie), vous devrez configurer manuellement le port
COM qui a été affecté au récepteur GPS GP-05D par le systeme d’exploitation
afin qu’'une communication propre entre le récepteur GPS et le programme de
cartographie puisse s’établir. La plupart des logiciels exigent une configuration

manuelle du port COM pour installer n’importe quel appareil GPS.

6.1 Indicateurs d’état de LED
Les voyants de LED:
LED ROUGE :
1. Continue ON: acquisition du signal GPS
2. 900 ms on/ 100 ms off : Tracking GPS
LED VERTE :

Continue ON: lorsque le dongle USB est branché au PC
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7. Fonctionnement

7.1 Apercu

Le GP-05D est un appareil facile a utiliser avec un récepteur GPS et une mémoire
intégrée. Aprés avoir installé le pilote USB sur votre ordinateur ou ordinateur portable, le

récepteur GPS et la mémoire peuvent fonctionner normalement avec votre ordinateur.

7.2 Installation du pilote USB

Le pilote USB dépend de votre systéme d’exploitation, tel que WINDOWS Vista/XP/2000,
WINDOWS 7... Sélectionnez le systéme d’exploitation approprié sur le CD puis suivez les

procédures illustrées ci-dessus pour installer le pilote USB.

A. Cliguez sur le fichier pilote pour commencer.

‘U Antarisd and u-blox5 OSE driver Setup

Welcome to the Antaris4 and
u-blox5 USB driver Setup Wizard

This wizard will guide you through the installation of Antaris4
and u-blox5 USE driver,

It is recommended that vou close all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your
computer,

Click Mext to continue,

Mext > | [ Cancel

B. Lisez le contrat de licence, et sélectionnez J’accepte pour accepter les termes de la
licence, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Vous pourrez cliquer sur Retour pour

revenir a la page précédente, ou Annuler pour quitter.
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‘U Antarisd and n-blox5 TSB driver Setnp

b I License Agreement
Ox Flease review the license terms before instaling Antaris4 and

u-blox5 USE driver,

Press Page Down to see the rest of the agreement.

1J-BLOX USE DRIVERS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~

This Software License Agreement ("SLA™) is a legal agreement between you (gither an
individual or a single entity) and u-blox for the u-blox software that accompanies this

SLA, which includes computer software and may incdude associated media, printed
materials, "online” or electronic documentation, and Internet-based services

("Software”). An amendment or addendum to this SLA may accompany the Software,

‘YO AGREE TO BE BOUMND BY THE TERMS OF THIS SLA BY INSTALLIMG, COPYING, OR
OTHERWISE USIMG THE SOFTWARE. IF YOU DO MOT AGREE, DO MOT IMSTALL, COPY,

(OR. USE THE SOFTWARE, ¥0U MAY COMTINUE TO USE U-BLCX PRODUCTS WITH THE
OFTWARE? EG. BY COMMUNIC & TING W14 UART, DDC OF 3F1 N TERFACES. w

If you accept the terms of the agreement, dick I Agree to continue. You must accept the
agreement to install Antaris4 and u-blox5 USE driver.,

< Back ” I Agree ] [ Cancel

C. Le pilote est en cours d’installation.

e a=8)
b I Installing
Ox Please wait while Antaris4 and u-blox5 USE driver is being

cate. ot installed.

Execute: DPinst.exe

Show details
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D. Sur la fenétre suivante, cliquez sur Terminer pour terminer l'installation du pilote.

Eo&
Completing the Antaris4 and u-blox5
USB driver Setup Wizard

‘U Antarizd and u-blox5 USB driver Setup

Antaris4 and u-blox 5 USB driver has been installed an your
computer,

Click Finish to close this wizard.

u-blox Website

7.3 Confirmation du gestionnaire de périphérique and utilisation de
la mémoire

Branchez le GP-05D sur votre PC, le port GPS COM apparaitra dans le gestionnaire de
périphérigue. En méme temps, le disque amovible apparaitra. Vous pourrez donc cliquer sur
le bouton OK pour utiliser 'espace mémoire.

=l

File Acton View Help
g 2
= B salEs BN
= i§ Computer
_‘) ACPI Uniprocessor PC
=g Disk drives
g ExcelStor Technology J30805

Remavable Disk (J:) g]

“g# Ut1565 USB Flash Disk LUSB Device
[+ DVD/CD-ROM drives
+-{= Floppy disk controllers
+ -5 Floppy disk drives
+ (= IDE ATA/ATAPI controllers
+-4z Keyboards
-1y Mice and other peinting devices
+-E8 MNetwork adapters
= @ Other devices
‘a Video Controller
=5 Ports (COM &LPT)
- Elustooth Serial Port (COM4)
n__\; Bluetooth Serial Port (COMS)
& Eluetooth Serial Port (COMS)
n__\; Bluetooth Serial Port (COM7)
(;yi Communications Port {COM1)
-~ ECP Printer Fort (LPT1)

+ ﬂ Processors
+- ), Sound, video and gme controllers
+-age Storage volumes

,}; u-blox 5 GPS and GALILEC Receiver (COM10)

Windows can perform the same action each time you insert

a disk or connect a device with this kind of file:

B Program

What do you want Windows to do?

Windo
Q Take no action

[] Aways do the selected action.

+ ystem devices
* Universal Serisl BASPFGOM port
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8. Introduction du Logiciel Applicatif

8.1 U-Center

Le logiciel applicatif U-Center est fourni par U-blox pour aider les appareils avec leur jeu
de composants intégré pour GPS. Cette section vous guidera pour une utilisation simple et
rapide de ce programme utile. Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'utilisation de ce

logiciel.

8.1.1 Caractéristiques

Le logiciel d’évaluation U-center prévoit des assembleurs et des utilisateurs finaux d’'une
maniére simple et rapide pour interagir avec les jeux de composant U-blox GPS, les modules
et les plaquettes. Cela permet d’évaluer simplement, de tester, de développer et de déboguer
la performance des récepteurs GPS. U-center permet de se connecter facilement aux produits
U-blox et est doté d’une série de caractéristiques pour visualiser, se connecter et analyser la

performance. Ces caractéristiques incluent :

v Une aide pour les derniers récepteurs U-blox utilisant le positionnement technologique
U-blox 5. Le U-center peut communiquer avec ces récepteurs en utilisant soit le
protocole UBX, ou le protocole standard NMEA-0183.

v" Une aide pour les récepteurs qui utilisent les cables standards NMEA.

v" Le U-center présente toutes les informations qui sont collectées pendant le
fonctionnement du récepteur GPS. Tous les indicateurs du GPS (position, vitesse, temps,
repérage par satellite, etc.) peuvent étre contrélés et enregistrés sous de nombreux cas
de figures tests pour I'évaluation d’un récepteur. Le logiciel U-center peut analyser les
données collectées afin d’examiner les performances telles que la précision, les
positions lors d’essais sur route et les trajectoires, le repérage par satellite, la premiére
connexion rapide (TTFF), etc. Tout le traitement des données peut étre saisi au format
ASCII et transféré sur des feuilles de calcul afin de créer des graphiques et des
statistiques supplémentaires.

v' Prise de vue: des données photographiques peuvent étre stockées avec les données de

navigation sur le fichier d’enregistrement et étre ensuite relancés dans I'application.

Exporter des données vers Google Earth et Google Maps.

Des aides d’assitance Online et d’assistance hors ligne.

La fonction Enregistrement de données et Playback.

SRR N NN

Visualisation de données structurelles et graphiques en temps réel.
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v' Exporter les options Couper et coller vers le logiciel applicatif pour PC standards.
v" Fixation des vues (outils en temps réel de la cabine de pilotage): Constellation de
satellites, boussole, horloge, altimetre, compteur de vitesse, visualisation des

informations GPS et satellites.

8.1.2 Démarrer U-center

Aprés une installation réussie, U-center va démarrer comme indiqué dans le schéma 1 :
l
2

L SR mienel L et

P G b Pleper Barwew Gook wrces el
OR & - PR A EDIO E-E-A-AF ACEEEORAE

db-ml =% (20 L] o ¥ # i LY

Schéma 1: Ecran de démarrage

8.1.3 Configurer la liaison série

Lorsque U-center démarre pour la premiére fois, le port COM a besoin d’étre initialisé.
U-center contient les paramétres COM listés ci-dessous et tous les récepteurs GPS
U-blox sont préconfigurés de cette maniére.

Parité: Aucune Bits: 8 Bits d’arrét: 1 Contrdle de flux: Aucun

++++

A > U - | 5

* [izconnect

COM 1
COM 2
COM 5
COM &
COM 7
COM &

Cliquez sur le bouton Connecter/déconnecter et sélectionnez le port COM utilisé.

M (T=c-noLog=s
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Des que le U-center est synchronisé au récepteur GPS, le bouton
Connecter/Déconnecter situé dans la barre d’outils du récepteur change la
couleur en vert et I'écran indique des informations sur la constellation de
satellites, le rapport signal-bruit, le temps, etc.

Fim Edt Vew Player Recetow Took Window twip
DR G| (A fE AndEDNO-A-E-N-AF0 Ao EECNE8
D L I e e R O 8 L CHF . X R

Ready & COMI7 9600 Ublox S No fhe coen -4 0D019:31 08:36:44

Schéma 2: Ecran de démarrage aprés une connexion réussie

8.1.4 Architecture principle
U-center est architecturé autour d’'une console d’affichage ergonomique. Elle affiche
toutes les barres d'outils et certaines des informations fournies par le récepteur GPS.
Dans la barre d’état, des informations sur la communication, 'heurs UTC, durée, protocole

utilisé (NMEA ou UBX), fichiers utilisés, ... sont affichées.

v La Touche Fonction: Une description de chacun des boutons dans les barres d'outils
peut étre obtenue en maintenant le curseur de la souris sur le bouton pendant quelques
secondes. Un message ‘Tool Tip’ apparaitra pres de l'icbne avec des informations
supplémentaires tandis qu'une description détaillée est affichée dans I'écran d'état.

v Affichage de L’état: Affiche I'action en cours.

v U-blox 5/ Antaris Mode: U-Center détecte automatiquement le type de récepteur GPS

s — 5
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connecté et active le mode approprié de fonctionnement afin de tirer parti au mieux les
fonctionnalités. Le mode peut aussi étre sélectionné manuellement grace a la barre de

menu.

Dossier en Cour D’utilisation: Dés qu'un fichier est utilisé (ce fichier doit d’abord étre

ouvert) le nom du fichier sera (xxxxxx.ubx).

u—mn«mew v
DHE- Sk oeeiddden mB-ﬂvI-I-IHEIIIIIHIEIH
| = T2 W[ e | e & [ B %

e e e

Protocole de I'information: Cette boite indique le message en cours qui est utilisé pour
communiquer avec le récepteur GPS. Cela peut étre le standard NMEA-0183 ou le
protocole UBX. Le protocole UBX fournit des informations plus approfondies avec le
récepteur. U-Center peut gérer les deux protocoles.

Durée de Fonctionnement: Le temps écoulé depuis le démarrage de U-Center
L'heure UTC: L'heure actuelle envoyée par le récepteur GPS

Communication Renseignements: Indique le port COM actif et le débit.

s —
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Le code couleur de cet icone: &

v Vert: Les données sont recues et le baud rate est correcte.

v" Vert Foncé: Les derniéres données recues sont valides, mais il n’y a pas de données a
recueillir pour le moment.

v" Rouge: Des données sont regues mais des erreurs sont détectées

v Rouge Foncé: Aucune donnée n’a été regu mais des erreurs ont été détectées

v’ Gris : Attente des premieres données

9. Dépannage

€ Probléme de signal GPS

Les situations suivantes sont celles que vous rencontrerez si vous trouvez que le signal
satellite GPS est trés faible ou absent :

Il'y a un obstacle entre la couverture satellite et le récepteur GPS

A l'intérieur d’'un batiment

A proximité d’un batiment.

AN N NN

Proche d’'une zone de fortes perturbations électro-magnétiques
€ Probléme de synchronisation du GPS

Si vous voyez “GPS not fix” s’afficher sur I'écran aprés avoir activé le GP-05D récepteur

GPS, s’il vous plait examinez les problémes ci-dessous :

v' Attendez quelques minutes. La synchronisation du GPS peut prendre plusieurs

minutes.

v' Assurer vous que le GP-05D est installé a un endroit approprié et qu’un obstacle
ne vienne pas interférer dans le zone de couverture satellitaire.
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