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12539 (Serial:COM3) SGPGGA 092536.000,4834.7991,N.00233.6244 W1 08.1.1,24.1,M49.1 0.0 0000755 <0
1:25:39 (Serial: COM3) SGPRMC,092536.000, A 4834.7991,N,00233.6244,W,0.14,240.14, 300617, AT9<050D> <0
1:25:40 (Serial:COVG) SGPVTG240.14,T, MO14,N0.3 K A0B<0:0D> <0H0A>

1:25:40 (Serial: COM3) SGPGGA 092537.000,4834.7990,N.00233.6245,W,1,08.1.1,25.8,M49.1,M0.0.0000"5A<0x
1:25:40 (Serial:COM3) SGPRMC,092537.000, A 4834.7990,N,00233.6245,W,0.04,39.53 300617, AT4 <050D> <0
1:25:41 (Serial:COVE) SGPVTG 230.53,T, MO.04,N0.1 K AD6<00D> <GH0A>

1:25:41 (Serial: COMB) SGPGGA,092538.000,4834.7989,N,00233.6245,W,1,08,1.1,26.7,M49:1,M,0.0,0000°51 <O

[ essooe en entée fre et retuse

[TINMEA : Filtre des données COG et vitesse

Légende
Affichage Bateaux Personnaliser  Compléments
[l Vessooe accepte
I Vissave en envé faré, message en sote fié e refusé
Général

Période de filtrage (sec) 1

[l Vesseoe en sorte

] V520 dinformaton ou message avec ereurs

Ouvrr I fenétre d affichage des données NMEA
[ Format de téléchargement pour Furuno GP3X

7] Utiliser le mode Garmin GRMN (Hste) en téléchargement.

[CNMEA : Pour "ECAPB, utlse, en sortie, le cap du compas magnétique au lieu du COG du GPS

Gestion des ports de connexion

Activer Type Port.. Priorité Paramétres Connesion Filtres

Série COM3 1 4800 Entrer

Entrée: Aucune, Sortie: Aucune




